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Anaf Fire Protection: manichette 
EURO-ONE personalizzate 

con raccordo in alluminio e in ottone

◗  Tutti i modelli (Escluse le UNI 70) 
sono certificati MED.

◗  Fornibili con raccordi (Storz, BSS, 
ecc.).

Suggerimenti 
per la manutenzione 
in accordo alla norma 
EN 671-3

Come per tutti i dispositivi di 
sicurezza e antincendio, anche le 
manichette hanno bisogno di una 
corretta manutenzione e verifiche 
al fine di garantire il corretto 
funzionamento. La manichetta 
deve essere controllata visivamente 
ogni sei mesi ed ogni anno è 
necessario eseguire il collaudo alla 
pressione di rete; ogni 5 anni deve 
essere fatta la pressatura idraulica 
secondo la norma di riferimento. 
Nella fornitura della manichetta 
è compreso il cartellino per la 
revisione periodica. 

Manichette personalizzate
Tutte le manichette Anaf Fire 
Protection possono essere 
personalizzate con le grafiche 
dei clienti. 

Q ualità ed eccellenza per 
soddisfare un mercato 

sempre più dinamico e in continua 
evoluzione.
La manichetta EURO-ONE è 
costruita esternamente con 
tessuto in poliestere ad alta 
resistenza e internamente è 
impermeabilizzata in PVC. 
Tale rivestimento conferisce 
al prodotto una maggiore 
resistenza agli agenti climatici, 
all’invecchiamento, ai raggi U.V. 
ed all’olio. Il rivestimento interno 
in PVC è più resistente rispetto 
alla gomma naturale e ha lunga 
durata. La manichetta EURO-ONE 
è più leggera e maneggevole, 
particolarmente indicata per uso 
civile, industriale e marittimo, 
come per esempio nei condomini, 
negli stabilimenti o sulle navi.

Caratteristiche generali
MANICHETTA EURO-ONE UNI 
45 – certificazione UNI-EN 14540 
– raccordatura UNI 7422 con 

raccordi UNI 45 disponibile in 
ottone e in alluminio conformi 
alla norma UNI 804:2020.
MANICHETTA EURO-ONE UNI 70 
– certificazione UNI 9487/UNI-EN 
14540 – raccordatura UNI 7422 
con raccordi UNI 70 disponibile 
in ottone.
◗  Costituite da una calza in 

poliestere ad alta tenacità.
◗  Certificate per resistere ad una 

pressione di esercizio di almeno 
15 Bar.
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Scansiona il QR 
code e scarica 

il nuovo catalogo 
pompieristico

MANICHETTA EURO-ONE UNI 45 – UNI 
70 con raccordo in ottone personalizzata 

MANICHETTA 
EURO-ONE UNI 
45 con raccordo 
in alluminio 
personalizzata
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